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GENERATION 2
INNOVATIVE VERRIEGELUNGSTECHNIK
 INTUITIVE MONTAGE UND FUNKTION
  ZUVERLÄSSIGE, FEHLERFREIE HANDHABUNG

FAST  LOCK

Direkte Kopplung des Systems mit dem Türschloss
Haptik und Optik bleibt wie bei gewohnten Türgriffen erhalten. 
Harmonisches Bediengefühl des Griffs, auch mit integrierter FastLock-Funktion.

Türgriff stets beweglich – auch im verriegelten Zustand nicht blockiert
Verbessertes Bediengefühl, nahezu identisch zu Garnituren ohne Verriegelung.  
Bei verriegelter Tür bleibt der Griff frei beweglich, wird jedoch immer durch  
die integrierte Hochhaltefeder zuverlässig in die Ausgangsposition gebracht.

Leicht erkennbare und intiutiv bedienbare Verriegelung
Problemlose Bedienung durch Design-Schieberiegel, klar erkennbar  
durch hochwertige Laser-Kennzeichnung der Verschlußfunktion.

EASYMOUNT – einfache, schnelle und zuverlässig fehlerfreie Montage 

Türbeschlag mit Verriegelungs-Vierkant und Bedienelement bereits vormontiert.  
Keine gesonderte Vorbereitung des FastLock Gen2 Systems erforderlich.

Schutz vor ungewollter Verriegelung
Integrierte Magnethalterungen verhindern in nahezu allen Fällen eine  
ungeplante Verriegelung der Tür durch äußere Einflüsse (z.B. Windstoß).

Innovative Verriegelungstechnik – schnelle Montage  
und zuverlässige Funktion, ganz ohne gesondertes Schloss
Problemlose und dauerhafte Funktion bei Betätigung und integrierter Verriegelung. 
Austausch des bereits verbauten Schlosses* in der Regel nicht erforderlich. 
*(DIN 18251-1 – neu bei Gen2: auch bei Schlössern mit integrierter Klemmnuss verwendbar)

EASYMOUNT

Notentriegelungsmöglichkeit von außen bietet zusätzliche Sicherheit
Entriegelung durch Auslösen der Entsicherung* und gleichzeitiges Betätigen des Griffs.
*(Gegenstand Ø 2,5mm benötigt, z.B. zur Montage beigefügter Innensechskantschlüssel, o.ä.)
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Türgriff mit integrierter Verriegelung auf Rosette, inkl. Abdeckung für Schieber, 
vormontiert, mit Laserung, für Tst. 38 - 47/54* mm, Bauhöhe 9 mm,  55 mm

BASIC 02, ProjectClip KF Rosettensystem 2073 KFI

EASYMOUNT

Bitte bei  
Bestellung  
beachten!

DIN Rechts einwärts =  
Drückergarnitur Rechts

DIN Rechts auswärts =  
Drückergarnitur Links

DIN Links auswärts =  
Drückergarnitur Rechts

DIN Links einwärts =  
Drückergarnitur Links

* Bei Türstärken ab 48 mm werden längere Schrauben benötigt – separat erhältlich #20030.

QUALITÄT ZUM BESTEN PREIS.

1/2

Montageanleitung Griff mit integrierter Verriegelungsfunktion auf Flachrosette

Technische Änderungen vorbehalten / 51486 / 18-10-2023

Montageanleitung Griff mit integrierter Verriegelungsfunktion auf Rundrosette

2/2

2. Montage

51486 / 18-10-2023

3. Funktionsweise Notentriegelung

Innensechskantschlüssel bis zum Anschlag eindrücken, gedrückt halten und dabei Drücker betätigen.

Maximal 3 Nm Anzugskraft

Ø7,0 mm

= =

= =

DIN Links auswärts

DIN Rechts auswärts

Drückergrt. DIN Links Drückergrt. DIN Rechts

Drückergrt. DIN Rechts Drückergrt. DIN Links

außen

innen

außen

außen

innen

außen

DIN Links einwärts

DIN Rechts einwärts

2 + 3 mm (inkl.)

Kreuzschlitzschraubendreher PH2

Bohrmaschine

Bohrer 7 mm Ø

Innensechskantschlüssel

1.2 Benötigte Werkzeuge

Bohrlehre 

Bleistift

innen innen

1.1 Hinweise

1.3 DIN Richtungsangaben / Benötigte Drückergarnitur

geschlossen
offen

H2P

3 mm

2 mm

Funktionsprüfung

Position des Verriegelungsschieber im Auslieferungszustand belassen, bis zur Montage im Schloss!
Funktionsweise

- System für Türstärke  geeignet.38 bis 46 mm

- Bei stark genutzten Türen bzw. Nutzung mit stetig wechselndem Personenkreis oder Personen ohne Funktionskenntnis, 
  empfehlen wir die Nutzung eines BAD-Schlosses und einer Drückergarnitur in Bad-Ausführung mit separatem BAD-Riegel.

- Wir empfehlen den Innensechskantschlüssel (2 mm) für die Notentriegelung aufzubewahren. 

- Geeignet für DIN-Türschlösser (DIN 18251-1). Bei abweichenden Schlosstypen kann der Verarbeiter diese individuell, 
  je nach baulichen Gegebenheiten, testen / prüfen ob bei der montierten Garnitur, 
  mit integrierter Verriegelungsfunktion eine fehlerfreie und problemlose Funktion gewährleistet ist.

- In Anlehnung an die EN 1906, empfehlen wir die Verwendung ausschließlich für Türen welche der 
  Gebrauchskategorie 1 bzw. 2 zugeordnet werden können. Die Wahl des geeigneten  Produktes, 
  sowie die finale Entscheidung obliegt dem ausführenden Fachbetrieb.

- Prüfen der DIN-Richtung / Benötigte Drückergarnitur siehe 1.3.

Hinweise nach der Montage

Hinweise vor der Montage

- Der Nutzer ist über die Funktionsweise der Verriegelung und über die Notentriegelung (siehe 3) zu informieren 
  und die Montageanleitung ist auszuhändigen. 
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Oberfläche 60 (Edelstahl matt)

Oberfläche 74 (Classic Black, ähnl. RAL 9005)

Drückerpaar mit Rosetten ohne integrierte Verriegelung:

Drückerpaar mit Rosetten ohne integrierte Verriegelung:

4 Preisangaben: Unverbindliche Preisempfehlung, Brutto, inkl. der gesetzlichen, deutschen MwSt. (19%). Verkauf nur an gewerbliche Abnehmer.

NummerNummer ArtikelnummerArtikelnummer AusführungAusführung MEME o. MwSt.o. MwSt. inkl. MwSt.inkl. MwSt.

50453 1802/2073.KFI/4042.OS.L-74 Din Links Paar 53,95 € 64,20 €

50454 1802/2073.KFI/4042.OS.R-74 Din Rechts Paar 53,95 € 64,20 €

49976 1802.KL/2073.KFI.OS-74 Drückerpaar Paar 25,13 € 29,90 €

NummerNummer ArtikelnummerArtikelnummer AusführungAusführung MEME o. MwSt.o. MwSt. inkl. MwSt.inkl. MwSt.

50451 1802/2073.KFI/4042.OS.L-60 Din Links Paar 44,79 € 53,30 €

50452 1802/2073.KFI/4042.OS.R-60 Din Rechts Paar 44,79 € 53,30 €

44087 1802.KL/2073.KFI.OS-60 Drückerpaar Paar 21,18 € 25,20 €



BASIC 02, SmartClip Magnetic Rosettensystem 2611 | 2636

Oberfläche 60 (Edelstahl matt)

Oberfläche 74 (Classic Black, ähnl. RAL 9005)

Oberfläche 60 (Edelstahl matt)

Oberfläche 74 (Classic Black, ähnl. RAL 9005)

Türgriff mit integrierter Verriegelung auf SmartClip Magnetic Rosette, inkl. zwei Abdeck- 
plättchen (mit/ohne Gravur), für Tst. 38 - 47/54* mm Bauhöhe 2,8 mm, /  54x54 mm

Drückerpaar mit Rosetten ohne integrierte Verriegelung:

Drückerpaar mit Rosetten ohne integrierte Verriegelung:

Drückerpaar mit Rosetten ohne integrierte Verriegelung:

Drückerpaar mit Rosetten ohne integrierte Verriegelung:

EASYMOUNT

Türgriff mit integrierter Verriegelung auf SmartClip Magnetic Rosette, inkl. zwei Abdeck- 
plättchen (mit/ohne Gravur), für Tst. 38 - 47/54* mm, Bauhöhe 2,8 mm,  54x54 mm

WEST, SmartClip Magnetic Rosettensystem 2611

Oberfläche 60 (Edelstahl matt)

Oberfläche 74 (Classic Black, ähnl. RAL 9005)

Drückerpaar mit Rosetten ohne integrierte Verriegelung:

Drückerpaar mit Rosetten ohne integrierte Verriegelung:

EASYMOUNT

5Preisangaben: Unverbindliche Preisempfehlung, Brutto, inkl. der gesetzlichen, deutschen MwSt. (19%). Verkauf nur an gewerbliche Abnehmer.

NummerNummer ArtikelnummerArtikelnummer AusführungAusführung MEME o. MwSt.o. MwSt. inkl. MwSt.inkl. MwSt.

51539 1802/2636.FL/4042.OS.L-60 Din Links Paar 76,55 € 91,10 €

51541 1802/2636.FL/4042.OS.R-60 Din Rechts Paar 76,55 € 91,10 €

16093 1802/2636.FL.OS-60 Drückerpaar Paar 59,75 € 71,10 €

NummerNummer ArtikelnummerArtikelnummer AusführungAusführung MEME o. MwSt.o. MwSt. inkl. MwSt.inkl. MwSt.

51540 1802/2636.FL/4042.OS.L-74 Din Links Paar 88,24 € 105,00 €

51542 1802/2636.FL/4042.OS.R-74 Din Rechts Paar 88,24 € 105,00 €

49690 1802/2636.FL.OS-74 Drückerpaar Paar 75,49 € 89,80 €

NummerNummer ArtikelnummerArtikelnummer AusführungAusführung MEME o. MwSt.o. MwSt. inkl. MwSt.inkl. MwSt.

51535 1802/2611.FL/4042.OS.L-60 Din Links Paar 76,55 € 91,10 €

51537 1802/2611.FL/4042.OS.R-60 Din Rechts Paar 76,55 € 91,10 €

16101 1802/2611.FL.OS-60 Drückerpaar Paar 59,75 € 71,10 €

NummerNummer ArtikelnummerArtikelnummer AusführungAusführung MEME o. MwSt.o. MwSt. inkl. MwSt.inkl. MwSt.

51536 1802/2611.FL/4042.OS.L-74 Din Links Paar 88,24 € 105,00 €

51538 1802/2611.FL/4042.OS.R-74 Din Rechts Paar 88,24 € 105,00 €

49680 1802/2611.FL.OS-74 Drückerpaar Paar 75,49 € 89,80 €

NummerNummer ArtikelnummerArtikelnummer AusführungAusführung MEME o. MwSt.o. MwSt. inkl. MwSt.inkl. MwSt.

51532 1682.L/2611.FL/4042.OS.L-74 Din Links Paar 115,97 € 138,00 €

51534 1682.L/2611.FL/4042.OS.R-74 Din Rechts Paar 115,97 € 138,00 €

49659 1682.L/2611.FL.OS-74 Drückerpaar Paar 114,15 € 135,80 €

NummerNummer ArtikelnummerArtikelnummer AusführungAusführung MEME o. MwSt.o. MwSt. inkl. MwSt.inkl. MwSt.

51531 1682.L/2611.FL/4042.OS.L-60 Din Links Paar 101,26 € 120,50 €

51533 1682.L/2611.FL/4042.OS.R-60 Din Rechts Paar 101,26 € 120,50 €

25700 1682.L/2611.FL.OS-60 Drückerpaar Paar 84,45 € 100,50 €



Ausführung U | drehbarer Riegel, groß

- auch in Ausführung mit PZ Rosette erhältlich
- großer Riegel und rot/weiß Anzeige
- für Glasstärke 8 - 12 mm
- rechts / links verwendbar
- Gegenkasten für Holz- & Glastüren erhältlich
*Abb. zeigt Schloss mit Schließ-Gegenkasten Nr. 44654

Ausführung S | minimalistischer Schiebe-Riegel

KG

Glastür-Schloss Genova | Serie Living 6080
einstellbare Griffposition/Griff-Bedienstärke, geräuschgedämpfte Ausführung,  
Einhandbedienung der Verriegelung, universell links/rechts einsetzbar, auf 200.000 Zyklen geprüft

Fast  Lock für Ganzglas Dreh- & Schiebetüren

Die hier angegebenen Preise beinhalten kein Türgriffpaar.

Die hier angegebenen Preise beinhalten kein Türgriffpaar.

Schiebetürschloss 6907

6 Preisangaben: Unverbindliche Preisempfehlung, Brutto, inkl. der gesetzlichen, deutschen MwSt. (19%). Verkauf nur an gewerbliche Abnehmer.

Nummer Artikelnummer Oberfläche ME o. MwSt. inkl. MwSt.

43759 6086U.BAD-60 Edelstahl matt Stück 129,41 € 154,00 €

46034 6086U.BAD-74ELO Classic Black Stück 144,54 € 172,00 €

Nummer Artikelnummer Oberfläche ME o. MwSt. inkl. MwSt.

46154 6086S.BAD-60 Edelstahl matt Stück 146,22 € 174,00 €

49418 6086S.BAD-74 Classic Black Stück 161,34 € 192,00 €



BAD-Rosette für Bad-Schloss
- großer Riegel für leichte Funktion, bekanntes System
- Erfordert nur den problemlosen Austausch des Standard  

BB-Schlosses durch ein BAD-Schloss
- Notentriegelung erfolgt durch Schlitzscheibe
- Sichere Bedienung durch die vertraute Optik und Haptik:  

Gewährleistet den Schließvorgang, auch ohne Systemkenntnis

PZ - Rosette für Profilzylinderschloss
- bestmöglicher Schutz* vor ungewolltem Zugriff  

durch individuelle Schließmöglichkeiten (z.B. für private Daten, 
aber auch für evtl. Anforderungen an den Datenschutz bei 
Dokumenten im Home-Office) *(kein Einbruchschutz) 

- Schlüsselverriegelung durch Profilzylinder,  
dadurch sind individuelle Schlüsselvarianten möglich

- von beiden Seiten abschließbar
- erfordert separates PZ-Schloss

BB - Rosette für Buntbartschloss
- einfache Schlüsselverriegelung, keine Notentriegelung
- Standard bei normalen Zimmertüren
- von beiden Seiten abschließbar
- keine individuelle Schließung,  

ein Schlüssel passt an allen Türen mit gleichem Schlosstyp

Drückerpaar auf Rosette, ohne Schlüsselrosette
- reduzierte Optik
- alle Farb- und Design-Varianten verfügbar
- Optional ergänzt mit der gewünschten  

Schlüssel-/ Bad-Rosette als Komplettgarnitur 

Türverriegelung  klassisch 
Bewährt und individuell passend – in allen Design und Oberflächenausführungen verfügbar

7



Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Preisangabe Netto bzw. Brutto, inkl. der gesetzlichen,
deutschen MwSt. (19%). Unverbindliche Preisempfehlung. DEU Ausgabe: 12/2023. Verfügbarkeit freibleibend.
Alle Maße nur Circaangaben. Farbabweichungen durch Drucktechnik und bedingt durch Fototechnik möglich.

Art-Nr. 52185

Dies ist ein Gemeinschaftskatalog der rechtlich eigenständigen Firmen Hermat-Metallwaren B. Porst GmbH und der aptec Beschläge GmbH.

Ein evtl. Kaufvertrag wird mit dem jeweils anbietenden Unternehmen geschlossen. 
Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt durch das jeweils liefernde Unternehmen.

Es gelten die allgemeinen Verkaufs-/Liefer- und Zahlungsbedingungen der einzelnen Unternehmen. 
Das jeweils anbietende Unternehmen ist für den Kataloginhalt verantwortlich.

Hermat-Metallwaren B. Porst GmbH
Frohnbergstraße 23
92256 Hahnbach

Tel.      +49(0)9664 / 91 35 - 0
Fax   +49(0)9664 / 91 35 - 50
info@hermat.de | www.hermat.de

aptec Beschläge GmbH
Frohnbergstraße 23
92256 Hahnbach

Tel.      +49(0)9664 / 95 37 63 - 0
Fax   +49(0)9664 / 95 37 63 - 50
info@aptec-beschlaege.de | www.aptec-beschlaege.de


